
W I L T O N



TISCA WILTON Uni und gemustert

Ob uni, gemustert oder kombiniert, Wilton-Teppichböden sind die ideale Voraussetzung für die
harmonische und ausgewogene Umsetzung von Raumkonzepten. 

Strukturen

In allen Wilton-Qualitäten von TISCA kann die Oberfläche wahlweise eine Schlingenstruktur (T),
eine Veloursstruktur (V), oder, ganz besonders charakteristisch und nur in der Wilton-Herstel-
lungstechnik möglich, eine Zug-/Schnittstruktur (TV) sein. 

Materialien

Velours- und Zug/Schnitt-Teppiche werden aus der klassischen Mischung von 80% Schurwolle
mit 20% Polyamid gefertigt, Schlingenware aus 100% Schurwolle. Verarbeitet wird ausschliess-
lich Schurwolle mit dem Qualitätsgütesiegel "Wools of New Zealand". Auf Wunsch werden alle
Strukturen aus gesponnenem Polyamid hergestellt.

Wilton-Teppiche sind gewebte, hochwer-
tige Teppichböden für den Objektbereich,
die persönlichen Gestaltungswünschen
einen grossen Spielraum lassen. Bereits
ab kleinen Mengen ermöglicht es die
Wilton-Webtechnik, auf Ihre Wünsche
einzugehen und individuelle Farbge-
bungen und Dessinierungen zu verwirk-
lichen.

TISCA WILTON Solid and patterned

Custom Wilton carpets allow the designer to combine solid and patterned designs and colors
that coordinate.

Textures

All of TISCA’s Wilton qualities are available in a loop pile (T), a cut pile (V) and, as a particular
characteristic of this weaving technique, a cut & loop finish (TV).

Materials 

The velvet and cut & loop carpets are made from the classic blend of 80% pure new wool and
20% Nylon while the loop pile version is made from 100% pure new wool.

Wilton carpets are high-quality woven
products for residential and contract use,
giving the designer a wide range of
possibilities. You can create individual
color ways and patterns even for modest
quantities.

TISCA WILTON Uni et dessiné

D'une seule couleur, dessiné ou en applications combinées, les moquettes wilton conviennent
par excellence à la transposition fidèle des concepts d'aménagement les plus ambitieux.

Structures

TISCA peut doter tous ses wiltons d'une structure à choix bouclée (T), velours (V) ou – très
caractéristique et réalisable grâce à cette technique de tissage exclusivement – à la fois
bouclée et velours (TV).

Matières

Les wilton velours et bouclés/velours sont un mélange classique de 80% laine / 20% polyamide,
les bouclés en pure laine vierge. TISCA utilise pour cela exclusivement de la laine vierge
homologuée "Wools of New Zealand". Sur demande, les trois structures en question peuvent
également être tissées en polyamide filé.

Les moquettes wilton sont des moquettes
tissés de haut niveau, pour le secteur du
bâtiment, qui se prêtent particulièrement
à la réalisation de goûts individuels, à la
concrétisation de vos dessins et teintes
préférées même pour des métrages
modestes.
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Farben

Basis für die Farbgestaltung sind die 70
Standardfarben unserer Wilton-Colorbox.
Sonderfarben sind möglich. Unser Ent-
wurfsatelier arbeitet mit den Farb-
systemen RAL (190 Farben), Chromatone
(1080 Farben) und NCS (1750 Farben).

Teintes

Les wiltons TISCA bénéficient d'une ban-
que de 70 nuances standard tout en se
prêtant à d'autres tons sur demande.
Notre atelier de création opère avec les
systèmes RAL (190 couleurs), Chromatone
(1080 couleurs) et NCS (1750 couleurs).

Colors

The color palette is based on the 70 stan-
dard colors presented in the Wilton color
box. Custom colors are available. Our
design studio works with the color
systems RAL (190 colors), Chromatone
(1080 colors) and NCS (1750 colors).



Configurator

Mit Hilfe des Wilton-Configurators können
Sie an Ihrem eigenen PC die Farben von
bestehenden Dessins nach Ihren
Wünschen verändern. Die Wirkung Ihrer
farblichen Vorstellungen ist mit diesem
Hilfsmittel sofort zu beurteilen und so
lange veränderbar, bis Ihnen die gewählte
Farbkombination zusagt.

Configurateur

Le configurateur Wilton vous offre la pos-
sibilité de modifier à volonté nos dessins et
teintes sur votre ordinateur et de juger
instantanément de l'effet de vos propres
créations.

Configurator

The Wilton configurator allows you to
change the coloring of existing designs on
your own PC. With this tool you can evalu-
ate and adjust your color ideas with a
click.

www.tisca.com
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Dessins

TISCA verfügt über eine Sammlung von
über 2000 Dessins. Für Ihre Ideensuche
steht Ihnen dieser Fundus zur Verfügung.
Sie haben die Möglichkeit:

- ein bestehendes Dessin unverändert zu 
übernehmen,

- nach Ihren Vorstellungen zu kolorieren, 
- oder zusätzlich zur Farbgestaltung auch 

die Form zu verändern!

Hauptthemen der Dessinsammlung von
TISCA sind die vier Gruppen Allover, Geo,
Classic und Floral.

Dessins

TISCA dispose d'une collection de plus de
2000 dessins que vous pouvez comme bon
vous semble:

- employer tels quels
- colorier individuellement et/ou
- modifier dans leur forme!

Ces dessins comprennent quatre gammes
d'inspirations distinctes: Allover, Géo,
Classic et Floral.

Designs

TISCA’s design collection comprises over
2000 different patterns which are at your
disposal. You can choose from the
following:

- use an existing pattern as is
- re-color and/or change any of the 

patterns
- design your own pattern

TISCA’s design collection is divided into
four groups: Allover, Geometric, Classic
and Floral.



Warenbreiten

Wilton-Teppichböden werden auftrags-
bezogen in Breiten zwischen 70 cm und
460 cm hergestellt. In Breiten bis 200 cm
sind selbst kleine Mengen möglich.

Qualitäten

Aufgrund der Herstellungstechnik und der
zum Einsatz kommenden Polmaterialien
sind Wilton-Teppichböden hochwertig und
haben eine lange Lebensdauer. Das Ange-
bot unterscheidet drei Qualitätsbezeich-
nungen:

STANDARD (einchorig)
SUPERIEUR (zweichorig)
DE LUXE (dreichorig)

Die Anzahl der Chore ist abhängig von der
Art des Dessins.

Qualität Struktur Pol- Poleinsatz- Gesamt- Noppen- Pol- Gesamt-
material gewicht gewicht zahl dicke dicke

STANDARD T 100% Wolle 1'400 g/m2 2'200 g/m2 102'000/m2 4,5 mm 6,5 mm
Schlinge

V 80% Wolle/ 1'800 g/m2 2'600 g/m2 102'000/m2 6,0 mm 8,5 mm
Velours 20% Nylon

TV 80% Wolle/ 1'550 g/m2 2'300 g/m2 102'000/m2 5,0 mm 7,5 mm
Zug/Schnitt 20% Nylon

SUPERIEUR T 100% Wolle 1'400 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 4,5 mm 6,5 mm
Schlinge

V 80% Wolle/ 1'800 g/m2 2'500 g/m2 89'600/m2 7,0 mm 9,0 mm
Velours 20% Nylon

TV 80% Wolle/ 1'450 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
Zug/Schnitt 20% Nylon

DE LUXE T 100% Wolle 1'700 g/m2 2'400 g/m2 84'000/m2 4,0 mm 6,5 mm
 Schlinge

 V 80% Wolle/ 2'300 g/m2 3'000 g/m2 89'600/m2 7,5 mm 9,5 mm
Velours 20% Nylon

TV 80% Wolle/ 1'750 g/m2 2'400 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
 Zug/Schnitt 20% Nylon

Technische Daten

Herstellart gewebt
Brandverhalten 5.3 / DIN 4102-B1
Rückenausrüstung Latex
Schadstoffprüfung GuT-Attest

quality texture pile material total pile total number of pile height total height
weight weight tufts

STANDARD T 100% wool 1'400 g/m2 2'200 g/m2 102'000/m2 4,5 mm 6,5 mm
loop 41 ozs./sq.yd. 65 ozs./sq.yd. 85'200/sq.yd. 3/16" 1/4"

V 80% wool/ 1'800 g/m2 2'600 g/m2 102'000/m2 6,0 mm 8,5 mm
cut 20% nylon 53 ozs./sq.yd. 76 ozs./sq.yd. 85'200/sq.yd. 1/4" 5/16"

TV 80% wool/ 1'550 g/m2 2'300 g/m2 102'000/m2 5,0 mm 7,5 mm
cut and loop 20% nylon 46 ozs./sq.yd. 68 ozs./sq.yd. 85'200/sq.yd. 3/16" 9/32"

SUPERIOR T 100% wool 1'400 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 4,5 mm 6,5 mm
loop 41 ozs./sq.yd. 65 ozs./sq.yd. 74'900/sq.yd. 3/16" 1/4"

V 80% wool/ 1'800 g/m2 2'500 g/m2 89'600/m2 7,0 mm 9,0 mm
cut 20% nylon 53 ozs./sq.yd. 73 ozs./sq.yd. 74'900/sq.yd. 9/32" 3/8"

TV 80% wool/ 1'450 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
cut and loop 20% nylon 43 ozs./sq.yd. 65 ozs./sq.yd. 74'900/sq.yd. 3/16" 9/32"

DE LUXE T 100% wool 1'700 g/m2 2'400 g/m2 84'000/m2 4,0 mm 6,5 mm
 loop 50 ozs./sq.yd. 70 ozs./sq.yd. 70'200/sq.yd. 5/32" 1/4"

 V 80% wool/ 2'300 g/m2 3'000 g/m2 89'600/m2 7,5 mm 9,5 mm
cut 20% nylon 68 ozs./sq.yd. 88 ozs./sq.yd. 74'900/sq.yd. 9/32" 3/8"

TV 80% wool/ 1'750 g/m2 2'400 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
 cut and loop 20% nylon 51 ozs./sq.yd. 70 ozs./sq.yd. 74'900/sq.yd. 3/16" 9/32"

Technical data

type woven
flammability 5.3
secondary backing latex
contaminant-tested GuT test

qualité structure poil poids du poids nombre des épaisseur épaisseur
poil total points du poil totale

STANDARD T 100% laine 1'400 g/m2 2'200 g/m2 102'000/m2 4,5 mm 6,5 mm
bouclé

V 80% laine/ 1'800 g/m2 2'600 g/m2 102'000/m2 6,0 mm 8,5 mm
velours 20% nylon

TV 80% laine/ 1'550 g/m2 2'300 g/m2 102'000/m2 5,0 mm 7,5 mm
bouclé/velours 20% nylon

SUPERIEUR T 100% laine 1'400 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 4,5 mm 6,5 mm
bouclé

V 80% laine/ 1'800 g/m2 2'500 g/m2 89'600/m2 7,0 mm 9,0 mm
velours 20% nylon

TV 80% laine/ 1'450 g/m2 2'200 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
bouclé/velours 20% nylon

DE LUXE T 100% laine 1'700 g/m2 2'400 g/m2 84'000/m2 4,0 mm 6,5 mm
 bouclé

 V 80% laine/ 2'300 g/m2 3'000 g/m2 89'600/m2 7,5 mm 9,5 mm
velours 20% nylon

TV 80% laine/ 1'750 g/m2 2'400 g/m2 89'600/m2 5,0 mm 7,0 mm
 bouclé/velours 20% nylon

Données techniques

fabrication tissé
indice d'incendie AECAI 5.3
dossier latex
testée sur substances nocives attestation GuT

Largeur des lés

Selon vos besoins, les wiltons TISCA 
sont tissés en largeur variant entre 70 et
460 cm. Les largeurs de 70 à 200 cm
conviennent aussi aux petits métrages.

Qualités

Etant donné leur technique de production
et leur composition, les wiltons TISCA
durent longtemps.
Nous offrons les trois qualités:

STANDARD (à un gril)
SUPERIEUR (à deux grils)
DE LUXE (à trois grils)

Le nombre de grils dépend du dessin.

Widths

Wilton carpets are available in widths
ranging from 70 cm to 460 cm (2’3” to 15’1”)
depending on the order. Small yardage can
be produced in widths up to 200 cm (6’7”).

Qualities

Due to the weaving technique and our
superior pile material quality, Wilton
carpets are long lasting and well
performing products. We are offering
three quality grades:

STANDARD (1 frame)
SUPERIOR (2 frame)
DE LUXE (3 frame)

The type of design determines the number
of frames.



Wie aus Ihrer Idee ein Teppich wird

Sie bestimmen, ob Sie von einem be-
stehenden Dessin ausgehen wollen oder
ob Sie einen eigenen Entwurf realisieren
möchten. TISCA begleitet Sie dann fach-
männisch mit neuester Technologie von
der Entwurfsphase über alle Zwischen-
stufen bis zum fertigen Produkt. Wir über-
mitteln Ihnen Dessinideen per e-mail,
fertigen für Sie Rapportzeichnungen und
Computerausdrucke, zeigen Ihnen Ihre
Dessinvorstellungen am Laptop und
weben Proben in Originalqualität. 

Comment TISCA concrétise votre propre
moquettes

Vous choisissez un dessin TISCA existant
ou demandez à faire réaliser un motif né
de votre inspiration. Forts de notre techno-
logie de pointe, nous vous assistons de
l'esquisse de votre projet à l'obtention de
votre moquette fini. Nous pouvons vous
suggérer des dessins par courrier électro-
nique, établissons le rapport de votre
dessin dont vous recevez ensuite une
épreuve sur papier, simulons chez vous
ses applications sur l'ordinateur portable
de notre promoteur et le transposons sur
des échantillons tissés selon vos critères.

How a carpet evolves from your idea

You can choose an existing design or
create your own pattern. With it’s latest
technology, TISCA will guide you, step by
step and in a professional manner, from
the drawing to the finished product. We
provide design ideas via e-mail, submit
computer printouts and weave strike-offs
in the original quality.
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Referenzen

Wo immer für einen Bodenbelag Qualität
und Individualität gefragt sind, da sind
Wilton-Teppichböden genau richtig.
Wilton-Teppiche von TISCA haben sich
bewährt in Theatern, Hotels, Foyers,
Schalterbereichen, Büros, Restaurants,
Banken, Bibliotheken, Ladengeschäften,
Dancings und Flughäfen. 

Références

Partout où la qualité et la personnalisation
d'un sol sont de mise, on fait appel aux
moquettes tissés wilton de TISCA. Ils jou-
issent d'une solide réputation dans les
théâtres, hôtels, halls de guichets,
bureaux, restaurants, banques, biblio-
thèques, magasins, salles de danse et
aéroports entre autres.

References

Whenever quality and individuality in
carpeting are required, Wilton carpets are
the right choice. Wilton carpets from
TISCA show excellent performance in
theaters, hotels, lobbies, offices, restau-
rants, banks, libraries, stores, showrooms
and airports.

1 Länsförsäkringsbolagens AB
Stockholm

2 Grand Hotel Esplanade
Berlin

3 ARD Hauptstadtstudio
Berlin

4 Hotel Hilton
Jerusalem

5 Hotel im Wasserturm
Köln

6 Changi Airport
Singapore

7 Hotel im Wasserturm
Köln
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Das 1940 gegründete Familienunterneh-
men TISCA Tischhauser + Co. AG mit Sitz
im appenzellischen Bühler zählt heute mit
seinen Tochterbetrieben zu den bedeu-
tendsten schweizerischen Raumtextilien-
herstellern. Mit qualitativ hochstehenden
Produkten bietet Ihnen TISCA erfahrene
Kompetenz, internationale Konkurrenz-
fähigkeit, hohe Leistungsfähigkeit und
einen schnellen Musterservice. Nutzen
Sie dieses Know-how.

TISCA Tischhauser + Co. AG est une entre-
prise familiale fondée en 1940. Son siège
est à Bühler, dans le canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures. Elle compte parmi les
meilleurs fabricants suisses de tapis et
textiles d'intérieur. TISCA, dont la notori-
été est internationale, vous offre ses pro-
duits de haute qualité, sa longue expé-
rience et son service d'échantillonnage
rapide. Profitez de son savoir-faire!

TISCA Tischhauser + Co. AG, a family
owned and family run company, was foun-
ded in 1940. It’s headquarters are based in
Buhler, in the region of Appenzell. Along
with it’s subsidiaries, TISCA is known as
one of Switzerland’s most prominent
manufacturers of home textiles. The
superior quality product line offers expe-
rienced proficiency, international compe-
titiveness, high capacity and quick sample
service. Make use of this know-how.

Tischhauser + Co. AG
CH-9055 Bühler
Telefon 071 791 01 11
Telefax 071 791 01 00
E-mail: info@tisca.com
www.tisca.com

Showroom:
Freischützgasse 1
8004 Zürich
Telefon 01 241 97 10




